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Автомаршал поддерживает работу со всеми 

IP-видеокамерами. Однако для формирования 

качественного изображения номера автомобиля в 

движении камера должна иметь возможность 

установки фиксированного времени экспозиции 

или ограничения на значение экспозиции для 

исключения скоростного смаза. 

1. Выбор камеры
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АВТОМАРШАЛ

Руководство по быстрому старту

Данное руководство содержит ряд шагов, 

позволяющих быстро запустить программное

обеспечение (ПО) Автомаршал и добиться 

отличных результатов его работы. Более подробно 

об установке и настройке ПО Автомаршал 

см. Руководство пользователя, которое 

прилагается к дистрибутиву программы на 

USB-накопителе. 
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АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту

При этом, если у камеры можно установить 

фиксированное время экспозиции, то она должна 

иметь объектив с автоматической регулировкой 

диафрагмы (АРД) DC-Iris или P-Iris для 

регулировки количества света, поступающего на 

светочувствительную матрицу. 

Если у камеры имеется возможность задать 

ограничение на максимальное значение 

экспозиции, то объектив может быть без АРД. 

Камера при этом будет автоматически 

регулировать экспозицию в зависимости от 

освещенности зоны контроля, но значение 

экспозиции не будет выше установленного, 

что исключит скоростной смаз.

Некоторые видеокамеры имеют возможность 

установки фиксированного времени экспозиции и 

имеют объектив с АРД, но АРД при фиксированной 

выдержке не работает. 

Экспозиция камеры (выдержка,электронный 
затвор) для считывания номеров в движении



Чувствительность видеокамеры важна для 

формирования качественных изображений номера 

движущегося автомобиля. Рекомендуем 

использовать видеокамеры с чувствительностью 

0.01 лк и менее (чем меньше, тем лучше). Если 

чувствительность видеокамеры недостаточна, то 

нужно использовать более мощное 

дополнительное освещение зоны контроля.

Чувствительность видеокамеры 
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АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту

 Обработка большего числа кадров 

пропорционально увеличивает нагрузку на 

процессор.

Фокусное расстояние объектива определяет угол 

обзора видеокамеры, который в свою очередь 

влияет на размер номера на изображении. Для 

надежного распознавания размер номера на 

изображении должен быть не менее 

(ширина х высота): 100х25 пикс.

Требуемое фокусное расстояние объектива  

Перечень поддерживаемых камер приведен в

разделе «Выбор оборудования» Базы знаний 

Автомаршал: 

http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/

wiki/CameraCompatibilityTesting

Рекомендуемые значения экспозиции в 

зависимости от скорости движения автомобилей:

      1/250 сек  - для скорости авто до 30 км/ч 

      1/500 сек  - для скорости авто до 70 км/ч 

      1/1000 сек  - для скорости авто до 150 км/ч 

      1/2000 сек  - для скорости авто до 270 км/ч
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Экспозиция камеры при остановке 
автомобиля в зоне контроля

Если автомобиль останавливается в зоне контроля 

на 3-5 секунд, например, перед шлагбаумом, то 

можно использовать любую видеокамеру. 

Разрешение видеокамеры

Для контроля проезда шириной до 5 м достаточно 

разрешения видеокамеры 1280х720 пикс. (1 МПикс),  

для ширины зоны контроля до 7 м - 1920x1080 пикс. 

(2 МПикс). 

Частота кадров

Чем больше частота формирования кадров 

видеокамеры, тем больше кадров с номером 

каждого авто будет сформировано во время его 

движения.

Рекомендуемые значения FPS на камере  

в зависимости от скорости движения автомобилей:

      для скорости авто до 30 км/ч – 12 кадров/сек. 

      для скорости авто до 70 км/ч – 20 кадров/сек.

      для скорости авто до 150 км/ч – 30 кадров/сек.

      для скорости авто до 270 км/ч – 60 кадров/сек.



2. Рекомендации по установке камеры

2.1. Расстояние до зоны распознавания

Минимальное расстояние до зоны распознавания 

(5 метров) не зависит от камеры. Оптимальное 

максимальное расстояние до 30 метров. 

Максимальное расстояние определяется фокусным 

расстоянием объектива (табл. 1).
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Табл. 1. Расстояние до зоны контроля

2.2. Высота установки и угол наклона камеры

Высота установки камеры 1,5÷3,5 м. 

Угол наклона камеры не более 30°.

Рис. 1. Рекомендации по установке 
видеокамеры

АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту

Характеристики камеры:

формат матрицы: 1/3",

разрешение: 1280х720

Расстояние

до зоны

контроля

Фокусное

расстояние 

объектива

16-20 метров

12-16 метров

8-10 метров

6-8 метров

5-6 метров

20 мм

16 мм

12 мм

8 мм

6 мм

Типовая схема установки камеры относительно 

шлагбаума для организации въезда транспорта 

на территорию изображена на рис. 2.

Рис. 2. Типовая схема установки камеры



АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту
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Допустимый наклон номера ТС на изображении

Оптимальным для распознавания является 

положение, когда номер располагается в кадре 

горизонтально (см. рис. 5, 6)

Рис. 5. Угол отклонения от горизонта

Рис. 6. Угол отклонения от горизонта

2.3. Ширина зоны контроля и угол поворота 

камеры

Ширина зоны контроля 3÷5 м. Угол поворота 

камеры относительно дороги  не более 30°.

Рис. 3. Рекомендации по установке 
видеокамеры

2.4. Наклон номера ТС на изображении 

Наклон номера транспортного средства (ТС) на 

изображении  не более 15°.

Рис. 4. Допустимое отклонение номера 
на изображении с камеры



АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту
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2.6. Удачное расположение камер (2 камеры)

Если установить камеру дальше от поворота не 

представляется возможным. Рекомендуется 

использовать схему с установкой двух камер с 

перекрестным распознаванием номеров.

Рис. 8. Удачное расположение камер 
при использовании 2 камер 

Подробнее в разделе «Рекомендации по установке 

камер» в Базе знаний: http://support.mallenom.ru/

projects/automarshal/wiki/OptimalCameraLocation 
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2.5. Удачное расположение камер (1 камера)

При установке камеры на достаточное расстояние 

от поворота (зависит от объекта), машина под 

номером 2 попадает в зону распознавания. Это 

позволяет распознавать номера более эффективно.

Рис. 7. Удачное расположение камер 
при использовании 1 камеры 
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4. Установка ПО Автомаршал на ПК

Для установки ПО Автомаршал Вам необходимы:

      USB-ключ защиты, подписанный как Guardant 

Code.

      Дистрибутив automarshal.setup.exe (хранится

на USB-накопителе «Автомаршал»).

      Файл лицензии (опционально). Тип файла .lic

  

 

             Ключ             USB-накопитель              Файл

          защиты            «Автомаршал»            лицензии

Запустите установочный файл automarshal.setup.exe

      Следуйте указаниям мастера установки.

!
По умолчанию ПО Автомаршал 
устанавливается в каталог:
    C:\Program Files\Automarshal 2 - для х64
    C:\Program Files x86\Automarshal 2 - для х32

      Вставьте ключ защиты в USB-порт компьютера.

Подробнее в разделе «Установка ПО Автомаршал. 

Активация и защита Guardant» в Базе знаний: 

http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/

wiki/Installation

recar_33188CD5.lic

3. Требования к настройке камеры

Подключитесь к IP камере с помощью браузера 

Internet Explorer и настройте необходимые 

параметры на камере:

Exposure (другие названия: Shutter Speed, 

Выдержка, Затвор, Экспозиция) – установите: 

       1/250 сек  - для скорости авто до 30 км/ч 

      1/500 сек  - для скорости авто до 70 км/ч 

      1/1000 сек  - для скорости авто до 150 км/ч 

      1/2000 сек  - для скорости авто до 270 км/ч

В настройках камеры выберите автоматическую 

регулировку диафрагмы объектива.

Режим день/ночь – выберите:

       auto | автоматический;

       только ночь (изображения с камеры больше 

подойдут для распознавания номеров ТС).

Тип сжатия – JPEG, MJPEG или h.264.

Разрешение: 

      1280х720 px при ширине зоны контроля до 6 м. 

      1920х1080 px при ширине зоны контроля до 7 м. 

Если на камере нельзя установить требуемое 

разрешение, выберите ближайшее значение.

Степень сжатия – выберите минимальное значение 

для наиболее высокого качества распознавания.

Рекомендуем на камере принудительно включить 

ИК-подсветку. 

Резкость объектива настройте так, чтобы символы 

номера были четкими и хорошо различимыми.
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Рис. 10. Главное окно ПО Автомаршал 

!

Если у Вас отсутствует VLC плеер, то 
Автомаршал автоматически предложит скачать
и установить его на Ваш ПК. Вам необходимо 
нажать на кнопку Скачать и установить и 
следовать указаниям мастера установки.

5.2. Подключение IP-камеры к Автомаршал 

   1) В главном меню программы выберите Сервис → 

Настройка или нажмите F8 на клавиатуре.

   2) Выберите раздел Видеоканалы → Видеоканал 1, 

в правой части окна в разделе Источник видео 

Выбрать → IP-камера (мастер подключения).

           В окне настройки источника IP-камера (мастер 

подключения) выберите пункт Авторизация 

не требуется, если на камере не установлены логин 

и пароль для доступа, и нажмите кнопку Далее.

      Требуются логин и пароль, если на камере 

установлены логин и пароль для доступа.

5. Запуск ПО Автомаршал 

5.1. Запуск ПО Автомаршал

Запуск ПО рекомендуем всегда производить с 

правами администратора. 

 Для запуска программы дважды щелкните 

левой кнопкой мыши по ярлыку программы 

на рабочем столе.

При первом запуске ПО Автомаршал откроется 

окно с сообщением

Рис. 9. Первый запуск ПО Автомаршал

     Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ 

ПО УМОЛЧАНИЮ» или настройте подключение

к ранее установленной базе данных (при 

обновлении ПО Автомаршал).

Далее откроется главное окно программы (рис. 10).
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   4) В окне Выбор модели камеры: 

      Если выбранная камера поддерживает протокол 

ONVIF, то пропустите следующий шаг, нажав Далее.

      В остальных случаях выберите производителя 

и/или модель камеры из списка и нажмите кнопку 

Далее. 

Для ускорения процесса можно воспользоваться 

окном поиска, в него можно ввести производителя 

или модель камеры.

Если Вы не знаете модель камеры, то можно 

воспользоваться функцией автоопределения 

модели. Для этого выберите производителя

камеры и нажмите кнопку Определить модель 

(при этом будет автоматически подобрана модель с

подходящей строкой). 

Рис. 12. Выбор модели камеры

Заполните поля Логин и Пароль, затем нажмите 

кнопку Далее. 

   3) В открывшемся окне Поиск камеры:

      Если Вы знаете IP-адрес камеры, то укажите его 

в поле Адрес IP-камеры и нажмите кнопку Далее. 

      Если Вы не знаете IP-адрес камеры, используйте 

функцию поиска IP-устройств в сети. Для этого 

выберите диапазон поиска (цифра 1 на рис. 11) и 

нажмите кнопку Найти (цифра 2 на рис. 11). 

Рис. 11. Копирование IP-адреса в поле 
Адрес IP-камеры

Можно не дожидаться окончания поиска и выбрать 

устройство среди уже найденных. 

Двойное нажатие кнопкой мыши по IP-адресу 

позволит скопировать его в поле Адрес IP-камеры, 

после чего нажмите кнопку Далее.



АВТОМАРШАЛ. Руководство по быстрому старту

18 19

       По умолчанию область распознавания 

настроена на весь кадр и отображается линией 

синего цвета с точками на вершинах, которые 

можно перемещать. 
      Ч тобы изменить область распознавания, 

наводите курсор мыши на вершины области, 

затем, зажав левую кнопку мыши, регулируйте их.

      Н астройте область распознавания, отсекая 

области, где нет движения автомобилей.

Рис. 13. Настройка области распознавания номера

! Чем больше область распознавания, тем больше 
нагрузка на процессор. 

5.4. Настройка размера номера

Поскольку номера в верхней и нижней части кадра 

имеют разные размеры, требуется указать два 

набора значений ширина/высота. 

!
Список камер неполный. Если у Вас 
нераспространенная модель камеры, то ее 
может не оказаться в списке.

!
Строку подключения к камере и порт можно 
найти в документации к видеокамере, 
запросить у поставщика, производителя или на 
сайте тех.поддержки support.mallenom.ru

   5) В открывшемся окне выберите одну из 

предложенных строк подключения (URL 

видеопотока) и нажмите Далее. 

Выберите один из предложенных вариантов 

FFmpeg, HTTP (JPEG/MJPEG), DirectShow, VLC.

Как только увидите изображение с камеры, 

нажмите Готово.

!

 6) После изменения настроек нажмите кнопку 

Применить, далее - кнопку ОК.

Затем настоятельно рекомендуется дополнительно 

нажать на кнопку Стоп (F3), и затем - Старт (F2). 

5.3. Настройка размера области 
распознавания

По умолчанию Автомаршал выполняет поиск и 

распознавание номера на всем кадре. Настройка 

области распознавания позволяет указать область, 

в которой будет происходить распознавание. 

      Д ля настройки области распознавания и 

размеров номеров нажмите правой кнопкой мыши 

в окне распознавания видео: Сервис→Настройка. .→

Видеоканалы→Видеоканал 1→Распознавание→Указать. . . 
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5.5. Настройка параметров распознавания

Подробнее в разделе «Использование системы 

Автомаршал (вся информация по эксплуатации 

системы Автомаршал)» в Базе знаний: 

http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/

wiki/Installation

Если авто движется в кадре медленно (до 30 км/ч), 

то рекомендуются следующие настройки значений 

формирования результата:

      в течение 1200 мс номер не распознан (после 

начала движения в кадре, в течение 1.2 секунды 

номер в кадре не распознан, т.е. авто выехало из 

области распознавания);

      номер распознан на 12 кадрах (номер был 

распознан на указанном количестве кадров);

      прошло 10 секунд от начала движения (после 

въезда в кадр автомобиля прошло 10 секунд).

Система распознавания сформирует результат по 

наступлению любого из этих событий (логическое 

ИЛИ).

Для высоких скоростей (от 30-120 км/ч) 

рекомендуются следующие значения:

      в течение 500 мс номер не распознан;

      номер распознан на 5 кадрах;

      прошло 3 секунды от начала движения.

         Используйте кнопку Остановить захват видео

для остановки видео и удобства размещения рамки.

         Используйте бегунок для перемещения по 

кадрам в буфере.

  
Затем с помощью рамки Минимальный обозначьте 

минимальный размер номера в кадре. С помощью 

рамки Максимальный - максимальный размер 

номера в кадре.

Рис. 14. Настройка размера номера

!
Система будет выполнять поиск и распознавание 
номеров всех размеров - от минимального до 
максимального. Чем точнее указаны эти размеры, 
тем надежнее будет распознавание.

Размеры можно настроить с помощью рамок на 

изображении.
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7.1. Установка web-клиента

7. Настройка web-клиента для 
удаленного доступа к системе 
Автомаршал

Запустите установочный файл 

Automarshal.Http.exe и следуйте указаниям 

мастера установки.

!
В общем случае для запуска web-клиента 
достаточно установить программу Автомаршал, 
при установке выбрав СУБД MS SQL Express. 
Далее нужно установить сам web-клиент, 
подключившись к созданной БД. 

Вставьте ключ защиты в USB-порт компьютера и 

добавьте файл лицензии в каталог web-клиента 

ПО Автомаршал. 

!
По умолчанию web-клиент ПО Автомаршал 
устанавливается в каталог 
C:\Program Files (x86)\Automarshal.Http

7.2. Включение web-клиента

В главном меню Автомаршал выберите Сервис → 

Настройка или нажмите F8 на клавиатуре. 

Включите web-клиент в разделе HTTP-сервер 

(рис. 16).

6. Модули управления внешними 
устройствами
Чтобы подключить модуль управления, нужно 

узнать IP-адрес устройства и изменить его в 

соответствии с той подсетью, в которой он будет 

использоваться.

Включите управление устройствами:

      В главном меню программы выберите Сервис → 

Настройка или нажмите F8 на клавиатуре.

      Включите модуль «Управление устройствами».

      Добавьте устройство в ПО Автомаршал.

Рис. 15. Модуль «Управление устройствами»

Настройка команд, отправляемых на модуль 

ввода-вывода, выполняется в разделе Сервис → 

Настройка → Триггеры.

Подробнее: http://support.mallenom.ru/projects/

automarshal/wiki/ExternalDeviceControlModules
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7.5. Настройка доступа к web-клиенту

Включите или отключите запись «Гость» для 

гостевого доступа (рис. 17). Добавьте 

пользователей с необходимыми ролями (рис. 18). 

Рис. 17. Добавление пользователей

Рис. 18. Выбор роли для нового пользователя

Рис. 16. Модуль «HTTP-сервер»

7.3. Настройка внешнего IP-адреса

Укажите внешний IP-адрес для доступа к 

web-клиенту из Интернета.

7.4. Переадресация порта 45555 на 
маршрутизаторе

Переадресуйте порт 45555 на маршрутизаторе 

с внешнего IP-адреса на внутренний IP-адрес 

компьютера, на котором установлен web-клиент 

ПО Автомаршал.
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Возможные причины:

      В браузере необходимо почистить кэш данных. 

В браузере Google Chrome для этого используется 

сочетание клавиш Ctrl + F5. Чаще всего проблема 

возникает при переходе к новой версии 

web-клиента.

      Не добавлена лицензия в папку с 

установленным web-клиентом, либо в лицензии 

не прописан web-клиент.

      Версия web-клиента должна совпадать с 

версией ПО Автомаршал.

      Требуется браузер, который поддерживается 

web-клиентом. На данный момент весь функционал 

web-клиента поддерживается браузером 

Google Chrome последней версии.

7.6. Вход в web-клиент

В адресной строке браузера нужно указать 

внешний IP-адрес (или адрес сайта) и порт 45555. 

Рис. 19. Вход в web-клиент ПО Автомаршал

7.7. Возможные проблемы настройки 
web-клиента

В редких случаях при настройке web-клиента 

возникают проблемы (не получается подключиться 

к БД, не отображаются вкладки и т.п.).
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Подробное описание настроек программы 

содержится в Руководстве пользователя 

ПО Автомаршал, которое прилагается к

дистрибутиву программы. 

Контакты службы технической поддержки 

ООО «Малленом Системс»

Сайт: support.mallenom.ru

E-mail: support@mallenom.ru

Тел.: 8 (800) 700-35-17 (бесплатные звонки по РФ); 

8 (8202) 20-16-39 

Часы работы: пн - пт, 10:00 - 17:00 МСК


